ic Denetimler:

Bu siradisi zamanlarda, Urin guvenlik sistemleri baskilanarak, urefim
faaliyetlerine dncelik vermek icin ic denetimler gibi faaliyetlerin iptal edilmesi
cazip gelebilir. Bununla beraber iyi Urun guvenligi uygulamalarinin saglanmasi
normalden daha hayati Sneme sahip olacaktir ve ic denetim programi Uron
guvenlik uygulamalarinin dogrulanmasi icin kendi kendine kullanilabilen cok
gUclU bir aractr. Bu nedenle ic denetimler asla iptal ediimemelidir.

Bununla beraber , ic denetim risk degerlendirme programini bu zamanda
yeniden gdzden gecirmek son derece degerlidir. Orjinal plani olusturmak icin
kullanilan risk degerlendirmesi (madde 3.4.1) sahalarin yetersizligi UrGn
guvenligi, butunlugu ve yasalligr agisindan dnemli etkiye neden olacak en
kritik sistemleri tanimlamasini saglamalidir. Sonra tanimlanan kritik 6gelerin
planlanmasi ve tamamlanmasina éncelik verilebilir. Daha az etksi olan
sistemlerin denetimleri gdzden gecirilip, uygun oldugunda, yil icerisinde daha
ileri bir dbneme yeniden planlanabilir.

GMP saha denetimleri (madde 3.4.4) ayrica gbzden gecirilebilir, fakat bir
saha uyguladiklarn temizlik, bakim planlar, hasere kontrol yénetimi, temizlik
malzemeleri vb dedisiklik yaptiginda bunlarin etkinliginin degerlendirilebilmesi
icin dogrulanmasi gerekecegdi unutulmamalidr.

Sahalar olagan calisma sekillerini de adapte etme ihtiyaci
duyabilirler; &rnegin:

e Personel sikintisi varsa veya normalde taseron kullaniliyorsa ama sahaya
girmelerine izin veriimiyorsa alternatif denetcilerin belirlenmesi,

e Etkin alternatif denetim teknikleri, mesela, uzaktan denetimler
kullanilarak dékUmantasyon sistemleri tamamlanabilir mi

Sonuc olarak sahalar standardin 3.4 bolimUnUn gerekliliklerini karsilamaya
devam etmesi gerekiyor ¢unkU bu Urin guvenligi sistemlerinin etkin ve
amaclandigi sekilde calismaya devam ettigini dogrulanmasini
hizlandiracaktir.



